JOHANNUS H-il

huiskamer- en studie orgel
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Voor veel orgelliethebbers gaat
er niets boven het spelen op een
kerkorgel. De gelegenheid
hiertoe is echter altijd zeer
beperkt geweest.

Ook toen de elektronische orgels

kwamen, waren zij voor het
weergeven van de kerkorgel-
literatuur door hun aard en
klank niet geschikt, of slechts

in beperkte mate.

Hiervoor is een geheel ander
type instrument nodig.
Nederland heeft altijd goede
orgelbouwers gekend. Een man
die zich heeft gespecialiseerd op
een moderne tak van dit ambacht,
nl. de constructie van orgels met
elektro-akoestische geluidsbron,
is orgelbouwer J. Versteegt, in
wie de goede eigenschappen van
orgelkenner, constructeur en
kunstenaar zijn verenigd. In de
afgelopen twintig jaar werden
niet minder dan zestig modellen
door hem ontworpen en door de
industrie in productie genomen.
Eerst toen achtte de heer
Versteegt zijn ervaring en
inzichten voldoende gerijpt om
een oude droom te
verwezenlijken: het ontwerpen
van een groot kerkorgel.

Het resultaat bleek een schot in
de roos. Het Johannus-orgel
oogst grote bewondering in
vakkringen. Het is een waarlijk
,koninklijk” instrument met

zijn 67 sprekende stemmen. Een
orgel met een rijke, harmonieuze
dispositie, dat juicht in het

stralende, majestueuze volle
werk; dat doorzichtig van klank
blijft; een instrument dat mede
door de kenmerkende tooninzet
(belangrijk!) orgelmuziek laat
horen die waarlijk ,leeft”.

De ontwikkeling van het
Johannus-kerkorgel maakte het
mogelijk ditzelfde imposante
instrument onder te brengen in
een huiskamermodel.

Zo ontstond het model H-II, een
instrument zoals vroeger door
geen orgelbouwer te
verwezenlijken zou zijn geweest:
een volwaardig kerkorgel dat

door zijn bescheiden afmetingen
in elke studeer- of huiskamer

past.

Een instrument dat niettemin
beschikt over een dispositie zoals
men alleen bij zeer grote kerk-
orgels aantreft. Een dispositie,

zo rijk en gevarigerd, dat de
orgelliteratuur van alle tijdperken
en stijlen er op muzikaal
verantwoorde wijze op ten
gehore kan worden gebracht.
Het bijzondere van deze
dispositie is, dat zij de
kenmerkende registers van het
barokorgel en van het




romantische orgel in zich
verenigt. De speler kan dus
steeds voor elk werk het
»orgeltype” waarvoor de
componist de muziek heeft
bedoeld, uit de totale registratie
selecteren.

Voorts zijn alle koppelingen en
speelhulpen waarover de grote
kerkorgels plegen te beschikken,
aanwezig.

Een imposant kerkorgel waarvan
echter -dank zij de moderne
techniek- het geluidsvolume kan
worden teruggebracht tot elk
gewenst niveau, met behoud van
klankkarakter en onderlinge

(\ amische schakeringen.

Voor het bespelen staan de
organist verschillende mogelijk-
heden ten dienste:

hij kan zich beperken tot de
basisklank van het orgel zelf.

Hij kan de in het orgel aan-
gebrachte mogelijkheden
gebruiken om aan de klank een
ruimtelijke werking te verlenen,
aangepast aan de akoestiek van
het vertrek en de voorkeur van de
speler.

Met behulp van extra technische
voorzieningen kan op natuur-
getrouwe wijze het effect
worden bereikt van een kerkorgel
j~ =en grote ruimte.

Nagalm

Door speciale voorzieningen
(nagalminstallatie) is het
mogelijk, het orgel onafhankelijk
te maken van de beperkingen die
de eigen akoestiek van huis- en
studeerkamer zou veroorzaken.
Wij garanderen dat op deze
wijze voor elke plaatsing de
gewenste ruimtelijke klank
wordt verkregen op een
zodanige wijze dat het Johannus-
kerkorgel als studie- én als
concertinstrument volledig tot
zijn recht komt.




Dispositie
Manuaal I (onderklavier)

21 Bourdon
22 Prestant
23 Baarpijp
24 Prestant
25 Holpijp
26 Gamba

27 Quint

28 Open fluit
29 Roerfluit
30 Octaaf

31 Gemshoorn
32 Quint

33 Fluit

34 Octaaf

35 Ripieno
36 Nachthoorn
37 Cornet

38 Sesquialter
39 Tertiaan
40 Scherp

16 Fagot

17 Regaal

18 Trompet
19 Klaroen
20 Mixtuur
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Manunaal II (bovenklavier)

50 Bourdon

51 Holquintadeen
52 Holpijp

53 Prestant

54 Roerfluit

55 Quintadeen
56 Spitsgamba
57 Salicionaal
58 Roerquint
59 Open fluit
60 Koppelfluit
61 Octaaf

62 Fluitprestant
63 Quintfluit
64 Nasard

65 Woudfluit
66 Octaaf

67 Terts

68 Nachthoornquint
69 Sifflet

70 Sesquialter
71 Ruispijp

72 Dulciaan

73 Trompet

74 Schalmei

75 Hobo

76 Regaal
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Pedaal

1 Subbas

2 Contrabas

3 Gedekt

4 Prestant

5 Gamba

6 Roerquint

7 Fluit

8 Octaaf

9 Holfluit
10 Octaaf
11 Bazuin
12 Dulciaan
13 Trompet
14 Klaroen
15 Mixtuur

Koppelingen
41 Koppel I-1I
42 Koppel P - 11
43 Koppel P-1

Diversen

44 Tremulant I
45 Tremulant IT

46 Pedaalsterkte I
47 Pedaalsterkte 11

48 Chorus
49 Echo
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Technische bijzonderheden

76 registers

67 zelfstandig sprekende
stemmen

Op de speeltafel zijn de
tongwerk-registers bij elkaar
gegroepeerd, zodat zij met één
handbeweging kunnen worden
in- of uitgeschakeld.

Omvang manualen c-c
(5 octaven)

30-tonig pedaal (Mechelse
maatvoering) '

Speciaal kerkorgel-toucher
Automatische pedaalverlichting

Gescheiden tremulanten van
boven- en onderklavier

Chorus-effect (geeft extra
dimensie aan het klankkarakter)

Extra volumeregelaar voor het
bovenmanuaal

2 extra geluidsweergevers welke
op de gunstigste plaats in het
speelvertrek kunnen worden
opgesteld, ten behoeve van een
natuurlijke, ruimeelijke

klankwerking.

Bescheiden afmetingen: hoogte
115 cm;

breedte 141 cm; diepte (met
pedaal en bank) 110 cm.

Uitgang: 4 kanalen stereo 120 W
sinus




